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Le catalogue est également disponible sur internet : www.alder.fr

CONTACTS
SERVICE COMMERCIAL 
tél	 +33 (0)478 483 838 
fax 	 +33 (0)478 483 839 
 
jean-philippe.darnis@alder.fr 
paul.marques@alder.fr

�SERVICE ADMINISTRATION  
DES VENTES 
tél	 +33 (0)478 483 838 
fax 	 +33 (0)478 483 839  
 
veronique.morellon@alder.fr  
virginie.tedeschi@alder.fr  
christian.perrot@alder.fr 

�SERVICE QUALITÉ  
ET ENVIRONNEMENT 
tél 	 +33 (0)478 483 837 
fax 	 +33 (0)478 483 839 
 
qualite@alder.fr

SERVICE COMPTABILITÉ CLIENTS 
tél 	 +33 (0)478 483 842 
fax 	 +33 (0)478 483 849 
 
eliane.chavassieux@alder.fr

COORDONNÉES
ZI Les Grandes Bruyères
69700 CHASSAGNY
FRANCE

 
HORAIRES D’OUVERTURE 
8h - 12h et 13h30 - 17h30
 
SERVICE ALDER EXPRESS
�Toute commande enregistrée  
avant 17h sera livrée le lendemain  
avant 14h  

coordonnées gps
Latitude : 45.617460
Longitude : 4.712391



L’ENTREPRISE
�Origine du nom A.L.D.E.R: Atelier Lyonnais D’Épreuves de Réservoirs.

�1968 Christian DARNIS (actuel Président de la société) a l’idée de ré-éprouver  
les appareils à pression, car la législation de l’époque impose cette opération  
et le marché national a une offre limitée dans ce domaine.
À l’écoute de ses clients, il imagine très vite un service d’échange standard  
de réservoirs de freinage pour Véhicules Industriels.
Le concept est unique en France. Il évite l’immobilisation des véhicules. Par la suite, cette 
activité locale (région lyonnaise) devient rapidement nationale.

1973 l’entreprise réalise la fabrication des premiers réservoirs de freinage  
et devient, après quelques années, un fournisseur majeur des plus grands 
constructeurs de remorques.

�1979 la société ALDER, toujours en constant développement, évolue du statut de SARL  
à celui de SA et quitte l’artisanat au profit de la PMI.
À la fin des années 80, la production se diversifie et les premiers séparateurs  
air/huile sont fabriqués (pour compresseurs d’air industriel).

2001 commercialisation de systèmes d’échappements pour véhicules industriels.

2010, la société ALDER opte pour un statut de SAS

�2011 commercialisation de composants et accessoires de carrosserie pour  
véhicules industriels.

2012 commercialisation de réservoirs d’air pour compresseurs industriels.

2013 commercialisation de réservoirs à carburant pour véhicules industriels.

2016 commercialisation d’amortisseurs et systèmes de basculement de cabine 
pour véhicules industriels. 



spare parts for trucks  
since 1968

Un savoir faire et une référence
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Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.23.40 23 250 572 389 213 195 22/150 14
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Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.20.16 20 200 700 538 230 320 22/150 15,5

L3

L2

L2

D
A

F 
A

C
IE

R

11Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®

D
A

F



L3

L2

L3

L3

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.36.47 36 300 610 406 90 75 22/150 13

D
A

F 
A

C
IE

R
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ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.12 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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Référence

25.20.50 20

Ø
(mm)

Volume
(en l)

250

L
(mm)

524

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

340

L2
(mm)

170

L3
(mm)

270

daf

34

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.20.50 20 250 524 340 170 270 22/150 14

D
A

F 
A

C
IE

R

13Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.36.51 36 300 610 406 90 22/150 13

D
A

F 
A

C
IE

R
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ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.14
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Référence

20.10.47 10

Ø
(mm)

Volume
(en l)

200

L
(mm)

395

Piquages (A)

RP 1/2" 14

PS
(bar)

L1
(mm)

231

L2
(mm)

115,5

Référence

25.25.40 25

Ø
(mm)

Volume
(en l)

250

L
(mm)

615

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

431

L2
(mm)

200

L3
(mm)

100

daf

35

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.10.47 10 200 395 231 115,5 RP 1/2’’ 14

D
A

F 
A

C
IE

R

15Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.25.40 25 250 615 431 200 100 22/150 14

D
A

F 
A

C
IE

R
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ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.20.13 20 300 380 176 88 22/150 13

D
A

F 
A

C
IE

R

17Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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Référence

30.36.48 36

Ø
(mm)

Volume
(en L)

300

L
(mm)

610

Piquages (A)

22/150 13

PS
(bar)

L1
(mm)

406

L2
(mm)

185

Référence

30.20.13 20

Ø
(mm)

Volume
(en L)

300

L
(mm)

380

Piquages (A)

22/150 13

PS
(bar)

L1
(mm)

176

L2
(mm)

88

daf

36

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.36.48 36 300 610 406 185 22/150 13

D
A

F 
A

C
IE

R
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ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.20.48 20 200 660 508 254 22/150 14

D
A

F 
A

C
IE

R

19Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) Piquages (B) Piquages (C) PS  

(bar)

15.04.40 3,8 150 290 168 84 16/150 22/150 - 17

15.05.43 5 150 353 230 115 22/150 22/150 22/150 16
IV

EC
O

IV
EC

O

21Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.15.41 15 206 547 395 197,5 22/150 14

20.20.41 20 206 660 508 254 22/150 14

IV
EC

O
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ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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Référence

25.25.48

25.25.49

25

25

Ø
(mm)

Volume
(en l)

250

250

L
(mm)

615

615

Piquages (A)

RP 1/2"

22/150

14

14

PS
(bar)

L1
(mm)

431

431

L2
(mm)

165

165

Référence

25.28.47 28

Ø
(mm)

Volume
(en l)

250

L
(mm)

676

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

492

L2
(mm)

246

iveco

41

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.25.48 25 250 615 431 165 RP 1/2" 14

25.25.49 25 250 615 431 165 22/150 14

IV
EC

O

23Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
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Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.20.48 20 250 524 340 170 22/150 14

IV
EC

O

24

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

IV
EC

O



iveco

41

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.28.47 28 250 676 492 246 22/150 14

IV
EC

O
IV

EC
O

25Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence

20.15.48

20.15.49

15

15

Ø
(mm)

Volume
(en l)

200

200

L
(mm)

559

559

Piquages (A)

RP 1/2"

22/150

14

14

PS
(bar)

L1
(mm)

395

395

L2
(mm)

163

163

iveco

42

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.15.48 15 200 559 395 163 RP 1/2" 14

20.15.49 15 200 559 395 163 22/150 14

IV
EC

O

26

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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Référence

20.10.41

25.60.41

30.60.41

31.40.41

31.60.41

31.80.41

40.80.41

40.100.41

10

60

60

40

60

80

80

100

Ø
(mm)

Volume
(en l)

206

246

300

310

310

310

398

398

L
(mm)

370

1350

908

618

893

1140

724

882

Piquages (A)

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

15,5

14

13

12

12

12

10

10

PS
(bar)

L1
(mm)

213

1186

716

450

725

972

438

596

L2
(mm)

106,5

593

358

225

362,5

486

219

298

Référence

35.82.41 82

Ø
(mm)

Volume
(en l)

350

L
(mm)

995

Piquages (A)

22/150 10

PS
(bar)

L1
(mm)

752

L2
(mm)

376

remorques

65

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.20.41 20 246 502 338 169 22/150 15,5

IV
EC

O

27Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
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KAROSA

ALDER



KAROSA

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.05.35 5 206 221 58 29 22/150 16

Référence

25.10.47 10

Ø
(mm)

Volume
(en l)

250

L
(mm)

273

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

89

Référence Ø
(mm)

Volume
(en l)

L
(mm) Piquages (A) PS

(bar)
L1

(mm)
L2

(mm)

25.10.49 41051/2237205201 89 35

R

KA
RO

SA

29Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
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Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.12.35 12 206 423 260 130 22/150 16

Référence

20.15.48

20.15.49

15

15

Ø
(mm)

Volume
(en l)

200

200

L
(mm)

559

559

Piquages (A)

RP 1/2"

22/150

14

14

PS
(bar)

L1
(mm)

395

395

L2
(mm)

163

163

iveco

42

R

KA
RO

SA

30

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.20.35 20 206 690 527 263 22/150 16

KA
RO

SA

31Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
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Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.20.35 20 276 416 248 124 22/150 14

Référence

20.10.47

20.20.22

10

20

Ø
(mm)

Volume
(en l)

200 

200

L
(mm)

395 

730

Piquages (A)

RP 1/2"

RP 1/2"

14

14

PS
(bar)

L1
(mm)

231

566

L2
(mm)

115,5

283

Référence

20.15.48 15

Ø
(mm)

Volume
(en l)

200

L
(mm)

559

Piquages (A)

RP 1/2" 14

PS
(bar)

L1
(mm)

395

L2
(mm)

163

ford

37

R

KA
RO

SA

32

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.40.35 40 276 731 577 86,4 22/150 14

KA
RO

SA

33Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®
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MAN

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

31.30.40 30 310 462 299 149,5 22/150 12,5

31.40.40 40 310 603 440 220 22/150 12,5

31.20.40 20 310 320 157 78,5 22/150 12,5

M
A

N

35Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

M
A

N

35Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.08.40 8 200 292 145,5 72,75 22/150 14

M
A

N

36

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

25.00.85 10 + 15

Ø
(mm)

Volume
(en l)

250

L
(mm)

599

Piquages (A)

22/150

L1
(mm)

415

L2
(mm)

170

Référence

15.04.28* 4

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

L
(mm)

280

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

10

PS
(bar)

L1
(mm)

137

L2
(mm)

68,5

(*) 15.04.28 remplace 15.04.10

man

44

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

15.04.28 4 150 280 158 79 22/150 14

M
A

N

37Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
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Référence

25.25.32 25

Ø
(mm)

Volume
(en l)

250

L
(mm)

614

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

431

L2
(mm)

163,40

Référence

25.20.31

25.25.31*

25.30.31

25.40.31

20

25

30

40

Ø
(mm)

Volume
(en l)

246

250

246

250

L
(mm)

502

603

725

927

Piquages (A)

22/150

22/150

22/150

22/150

15,5

14

15,5

14

PS
(bar)

L1
(mm)

338

431

561

755

L2
(mm)

169

215,5

280,5

377,5

(*) 25.25.41 remplacé par 25.25.31

man

46

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.20.41 20 246 502 338 169 22/150 15,5

25.25.31 25 250 603 431 215,5 22/150 14

25.30.41 30 246 725 561 280,5 22/150 15,5

25.40.41 40 246 917 753 376,5 22/150 14

M
A

N

38

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

25.00.85 10 + 15

Ø
(mm)

Volume
(en l)

250

L
(mm)

599

Piquages (A)

22/150

L1
(mm)

415

L2
(mm)

170

Référence

15.04.28* 4

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

L
(mm)

280

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

10

PS
(bar)

L1
(mm)

137

L2
(mm)

68,5

(*) 15.04.28 remplace 15.04.10

man

44

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.00.85 10 +15 250 599 415 170 22/150 10

M
A

N

39Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence

25.10.47 10

Ø
(mm)

Volume
(en l)

250

L
(mm)

273

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

89

Référence Ø
(mm)

Volume
(en l)

L
(mm) Piquages (A) PS

(bar)
L1

(mm)
L2

(mm)

25.10.49 41051/2237205201 89 35

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.10.47 10 250 273 89 22/150 14

M
A

N

40

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

25.25.32 25

Ø
(mm)

Volume
(en l)

250

L
(mm)

614

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

431

L2
(mm)

163,40

Référence

25.20.31

25.25.31*

25.30.31

25.40.31

20

25

30

40

Ø
(mm)

Volume
(en l)

246

250

246

250

L
(mm)

502

603

725

927

Piquages (A)

22/150

22/150

22/150

22/150

15,5

14

15,5

14

PS
(bar)

L1
(mm)

338

431

561

755

L2
(mm)

169

215,5

280,5

377,5

(*) 25.25.41 remplacé par 25.25.31

man

46

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.25.32 25 250 614 431 163,40 22/150 14

M
A

N

41Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence

25.10.47 10

Ø
(mm)

Volume
(en l)

250

L
(mm)

273

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

89

Référence Ø
(mm)

Volume
(en l)

L
(mm) Piquages (A) PS

(bar)
L1

(mm)
L2

(mm)

25.10.49 41051/2237205201 89 35

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.10.49 10 250 273 89 35 22/150 14

M
A

N

42

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



MERCEDES

ALDER



Référence

20.15.41

20.20.41

25.30.41

25.37.41

25.40.41

25.60.41

27.40.41

27.40.48

27.60.41

27.85.41

30.60.41

15 

20 

30 

37 

40 

60 

40 

40 

60 

85 

60

Ø
(mm)

Volume
(en l)

206 

206 

246 

246 

246 

246 

276 

276 

276 

276 

300

L
(mm)

547 

660 

725 

850 

917 

1350 

731 

740 

1065 

1483 

908

Piquages (A)

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

14

14

15,5

14

14

14

14

14

14

14

13

PS
(bar)

L1
(mm)

395 

508 

561 

686 

753 

1186 

577 

590 

911 

1329 

716

L2
(mm)

197,5 

254 

280,5

343 

376,5 

593 

288,5 

295 

455,5 

664,5 

358

mercedes

50

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.15.41 15 206 547 395 197,5 22/150 14

20.20.41 20 206 660 508 254 22/150 14

25.30.41 30 246 725 561 280,5 22/150 15,5

25.40.41 40 246 917 753 376,5 22/150 14

27.40.41 40 276 731 577 288,5 22/150 14

M
ER

C
ED

ES

44

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.10.33 10 206 360 197,2 98,6 22/150 15,5

20.25.40 25 206 898 748,6 374,3 22/150 13

20.20.34 20 206 673 526,6 263,3 22/150 13

M
ER

C
ED

ES

45Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.15.40 15 276 323 177 119 22/150 14

27.20.40 20 276 389 243 121,5 22/150 14

27.25.40 25 276 501 355 177,5 22/150 14

27.45.40 45 276 820 674 337 22/150 14

M
ER

C
ED

ES

46

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Ø
(mm)

Volume
(en l)

L
(mm) Piquages (A)L1

(mm)
L2

(mm)

20.10.41

25.10.41

25.20.41

27.20.41

27.30.41

10

10

20

20

30

PS
(bar)

15,5

14

15,5

14

14

206

246

246

276

276

365

266

502

397

563

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

213

102

338

243

409

106,5

51

169

121,5

204,5

Référence

 27.30.40

27.35.40

30

35

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

276

L
(mm)

580

670

Piquages (A)

22/150

22/150

14

14

PS
(bar)

L1
(mm)

434

524

L2
(mm)

217

262

Piquages (B)

22/150

-

mercedes

49

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.10.41 10 206 365 213 106,5 22/150 15,5

25.10.41 10 246 266 102 51 22/150 14

25.20.41 20 246 502 338 169 22/150 15,5

27.20.41 20 276 397 243 121,5 22/150 14

27.30.41 30 276 590 434 217 22/150 14

M
ER

C
ED

ES

47Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.30.40 30 276 580 434 217 22/150 14

27.35.40 35 276 670 524 262 22/150 14

27.40.40 40 276 730 584 130 22/150 15

M
ER

C
ED

ES

48

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

10.00.44 5,6 101,6 655 567 22/150 17

M
ER

C
ED

ES

49Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.13.81 30 + 10 246 930 512 116 22/150 14

Référence

10.00.44 5,6

Ø
(mm)

Volume
(en l)

101,6

L
(mm)

655

Piquages (A)

22/150 17

PS
(bar)

L1
(mm)

567

L2
(mm)

327,5

Référence

27.00.83 

27.00.87

18 + 43

25 + 35

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276 

276

L
(mm)

1110 

1108

Piquages (A)

22/150

22/150

14

14

PS
(bar)

L1
(mm)

761 

634

L2
(mm)

341

466

(1) Piquages centrés entre les soudures

(1)

(1)

mercedes

52

R

M
ER

C
ED

ES

50

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

40.60.41 

40.80.41

60 

80

Ø
(mm)

Volume
(en l)

398

398

L
(mm)

564 

724

Piquages (A)

22/150

22/150

10

10

PS
(bar)

L1
(mm)

278 

438

L2
(mm)

139

219

Référence

15.04.49 4

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

L
(mm)

312

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

169

mercedes

53

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

15.04.50 4 150 332 202 22/150 14

M
ER

C
ED

ES

51Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.08.33 8 246 222 63 31,5 22/150 14

25.30.33 30 246 720 561 280 22/150 13

25.40.33 40 246 911 753 376 22/150 14

M
ER

C
ED

ES

52

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

15.06.42 6

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

L
(mm)

433

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

313

Ø
(mm)

Volume
(en l)

200

L
(mm)

177

L1
(mm)

2520.04.43 4

PS
(bar)

10

Référence Piquages (A)

22/150

mercedes

55

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

15.06.42 6 150 433 335 22/150 14

M
ER

C
ED

ES

53Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Patte de fixation

Référence

15.04.47 4

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

L
(mm)

280

Piquages (A)

22/150 10

PS
(bar)

L1
(mm)

150

L2
(mm)

35

Référence

25.20.44 20

Ø
(mm)

Volume
(en l)

246

L
(mm)

521

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

338

L2
(mm)

169

120 mm

mercedes

54

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.20.44 20 246 514 338 169 22/150 14

M
ER

C
ED

ES

54

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

25.20.42 20

Ø
(mm)

Volume
(en l)

246

L
(mm)

500

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

358

L2
(mm)

45

Référence

27.00.92 22 + 7

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

L
(mm)

525

Piquages (A)

22/150 9

PS
(bar)

L1
(mm)

369

L2
(mm)

125

mercedes

57

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.20.42 20 246 500 358 45 22/150 14

M
ER

C
ED

ES

55Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence

27.20.42 20

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

L
(mm)

380

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

243

L2
(mm)

121,5

Référence

27.20.43 20

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

L
(mm)

430

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

255

L2
(mm)

59

mercedes

58

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.20.42 20 276 380 243 121,5 22/150 14

M
ER

C
ED

ES

56

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

27.20.42 20

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

L
(mm)

380

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

243

L2
(mm)

121,5

Référence

27.20.43 20

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

L
(mm)

430

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

255

L2
(mm)

59

mercedes

58

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.20.43 20 276 430 255 59 22/150 14

M
ER

C
ED

ES

57Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.10.40 10 246 260 101,4 29 22/150 14

M
ER

C
ED

ES

58

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

25.13.81 10 + 30

Ø
(mm)

Volume
(en l)

246

L
(mm)

930

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

659

L2
(mm)

263

Référence

25.25.31*

30.20.41

30.36.41

30.55.41

40.100.41

25

20

36

55

100

Ø
(mm)

Volume
(en l)

14

13

13

13

10

PS
(bar)

250

300

300

300

398

L
(mm)

603

368

598

838

882

Piquages (A)

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

L1
(mm)

431

176

406

646

596

L2
(mm)

215,5

88

203

323

298

(*) 25.25.41 remplacé par 25.25.31

mercedes

56

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.30.53 30 276 576 420 343,6 22/150 14

M
ER

C
ED

ES

59Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



RENAULT TRUCKS

ALDER



RENAULT TRUCKS

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.30.18 30 250 717 534 267 22/150 14
RE

N
A

U
LT

 T
RU

C
KS

61Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.40.37 40 276 747 596 385 22/150 15

L2

RE
N

A
U

LT
 T

RU
C

KS

62

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.20.35 20 250 524 340 170 22/150 14

25.25.14 25 250 615 431 215,5 22/150 14

25.30.35 30 250 717 534 267 22/150 14

32.30.42 30 320 480 234 117 22/150 14

RE
N

A
U

LT
 T

RU
C

KS

63Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence

32.40.42 40

Ø
(mm)

Volume
(en l)

320

L
(mm)

600

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

371

L2
(mm)

135

Référence

30.30.38 30

Ø
(mm)

Volume
(en l)

300

L
(mm)

528

Piquages (A)

22/150 13

PS
(bar)

L1
(mm)

324

L2
(mm)

40

renault trucks

78

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

32.40.42 40 320 600 371 135 22/150 14

RE
N

A
U

LT
 T

RU
C

KS

64

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) Piquages (B) PS  

(bar)

25.20.36 20 250 524 340 170 RP 3/8" RP 1/2 14

25.30.36 30 250 718 534 267 RP 3/8» RP 1/2 14

Référence

25.20.35

25.20.36

25.25.14

25.30.35

25.30.36

32.30.42

20

20

25

30

30

30

Ø
(mm)

Volume
(en l)

250 

250 

250 

250 

250 

320

L
(mm)

524

524

615 

718 

718 

480

Piquages (A)

22/150

RP 3/8"

22/150

22/150

RP 3/8"

22/150

Piquages (B)

22/150

RP 1/2"

22/150

22/150

RP 1/2"

22/150

14

14

14

14

14

14

PS
(bar)

L1
(mm)

340 

340 

431 

534 

534 

234

L2
(mm)

170 

170 

215,5 

267 

267 

117

renault trucks
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65Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence

15.08.13

20.15.33

20.16.13

35.47.13

8

15

16

47

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

200

200

350

L
(mm)

550

559

615

612

Piquages (A)

22/150

22/150

22/150

22/150

16

14

14

10

PS
(bar)

L1
(mm)

406

395

451

358

L2
(mm)

203

163

225,5

179

renault trucks

69

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

15.08.13 8 150 550 428 214 22/150 16

20.16.13 16 200 615 451 225,5 22/150 14

35.47.13 47 350 612 358 179 22/150 10
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ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) Piquages (B) PS  

(bar)

15.00.44 3,8 150 277 155 46 16/150 22/150 20
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67Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

15.00.45 3,8 150 277 155 45,5 16/150 20
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ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

15.06.43 6 150 418 295 118 16/150 20

Référence

15.00.44

15.00.45

3,8

3,8

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

150

L
(mm)

277

277

Piquages (A)

16/150

16/150

Piquages (B)

22/150

16/150

20

20

PS
(bar)

L1
(mm)

133

133

L2
(mm)

35

35

Référence

15.06.43 6

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

L
(mm)

418

Piquages (A)

16/150

Piquages 
(B) et (C)

16/150 20

PS
(bar)

L1
(mm)

275

L2
(mm)

107,5

renault trucks

66

R

Référence

15.00.44

15.00.45

3,8

3,8

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

150

L
(mm)

277

277

Piquages (A)

16/150

16/150

Piquages (B)

22/150

16/150

20

20

PS
(bar)

L1
(mm)

133

133

L2
(mm)

35

35

Référence

15.06.43 6

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

L
(mm)

418

Piquages (A)

16/150

Piquages 
(B) et (C)

16/150 20

PS
(bar)

L1
(mm)

275

L2
(mm)

107,5

renault trucks

66

R

Référence

15.00.44

15.00.45

3,8

3,8

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

150

L
(mm)

277

277

Piquages (A)

16/150

16/150

Piquages (B)

22/150

16/150

20

20

PS
(bar)

L1
(mm)

133

133

L2
(mm)

35

35

Référence

15.06.43 6

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

L
(mm)

418

Piquages (A)

16/150

Piquages 
(B) et (C)

16/150 20

PS
(bar)

L1
(mm)

275

L2
(mm)

107,5

renault trucks

66
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69Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.15.33 15 200 559 395 163 22/150 14
Référence

15.08.13

20.15.33

20.16.13

35.47.13

8

15

16

47

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

200

200

350

L
(mm)

550

559

615

612

Piquages (A)

22/150

22/150

22/150

22/150

16

14

14

10

PS
(bar)

L1
(mm)

406

395

451

358

L2
(mm)

203

163

225,5

179

renault trucks

69
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ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

30.00.86 15+15

Ø
(mm)

Volume
(en l)

300

L
(mm)

574

Piquages (A)

RP 3/8"

Piquages (B)

RP 1/2" 13

PS
(bar)

L1
(mm)

283

Référence

15.08.47

15.08.48

8

8

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

150

L
(mm)

550

550

Piquages (A)

RP 3/8" 

22/150

Piquages (B)

RP 1/2" 

22/150

16

16

PS
(bar)

L1
(mm)

406

406

L2
(mm)

203

203

saviem

80

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) Piquages (B) PS  

(bar)

15.08.47 8 150 550 428 214 RP 3/8" RP 1/2" 16

15.08.48 8 150 550 428 214 22/150 22/150 16
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71Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm) Piquages (A) Piquages (B) PS  

(bar)

25.08.42 8 250 225 70 16/150 22/150 17
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ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

32.40.42 40

Ø
(mm)

Volume
(en l)

320

L
(mm)

600

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

371

L2
(mm)

135

Référence

30.30.38 30

Ø
(mm)

Volume
(en l)

300

L
(mm)

528

Piquages (A)

22/150 13

PS
(bar)

L1
(mm)

324

L2
(mm)

40

renault trucks

78

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.30.38 30 300 528 324 40 22/150 13
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73Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) Piquages (B) PS  

(bar)

30.20.38 20 300 384 166 58 RP 3/8’’ 18/150 20

Référence

30.20.38 20

Ø
(mm)

Volume
(en l)

300

L
(mm)

384

Piquages (A)

RP 3/8"

Piquages (B)

18/150 20

PS
(bar)

L1
(mm)

166

L2
(mm)

58

Référence

30.23.76 20 + 30

Ø
(mm)

Volume
(en l)

300

L
(mm)

849

Piquages (A)

RC 1" 1/4

Piquages (B)

RP 1/2" 13

PS
(bar)

L1
(mm)

483,5

L2
(mm)

358,5

renault trucks

77

R
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ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

30.13.36 13

Ø
(mm)

Volume
(en l)

300

L
(mm)

252

Piquages (A)

RC 1" 1/4

Piquages (B)

RP 1/2" 13

PS
(bar)

L1
(mm)

70

L2
(mm)

35

Référence

30.13.38 13

Ø
(mm)

Volume
(en l)

300

L
(mm)

275

Piquages (A)

22/150 13

PS
(bar)

L1
(mm)

71

L2
(mm)

35,5

renault trucks

75

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.13.38 13 300 295 91 45,5 22/150 13
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75Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.15.40 15 200 575 250 180 22/150 14
Référence

20.15.40 15

Ø
(mm)

Volume
(en l)

200

L
(mm)

575

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

250

L2
(mm)

180

renault trucks

72

R
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ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.30.37 30 250 719 535 207,5 120 22/150 13

Référence

25.30.37 30

Ø
(mm)

Volume
(en l)

250

L
(mm)

719

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

535

L3
(mm)

120

L2
(mm)

207,5

Référence

30.10.36 10

Ø
(mm)

Volume
(en l)

300

L
(mm)

231

Piquages (A)

BRIDE

Piquages (B)

18/150 20

PS
(bar)

renault trucks
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77Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.15.34 15 200 541,4 395 197,5 22/150 16
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ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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79Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.25.34 25 250 598 431 200 22/150 16/24
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ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.20.16 20 250 524 340 112 22/150 16

C



SCANIA

ALDER



Référence

25.16.41 16

Ø
(mm)

Volume
(en l)

246

L
(mm)

424

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

260

L2
(mm)

130

Référence

15.06.23

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

Piquages (A)

22/150

L
(mm)

393

L2
(mm)

124,5

L1
(mm)

2496

PS
(bar)

14

scania

83

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

15.06.23 6 150 393 271 135,5 22/150 14

15.07.23 7 150 480 358 129 22/150 14

SC
A

N
IA

82

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

25.16.41 16

Ø
(mm)

Volume
(en l)

246

L
(mm)

424

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

260

L2
(mm)

130

Référence

15.06.23

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

Piquages (A)

22/150

L
(mm)

393

L2
(mm)

124,5

L1
(mm)

2496

PS
(bar)

14

scania

83

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.16.41 16 246 424 260 130 22/150 14

SC
A

N
IA

83Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence

25.27.41 27

Ø
(mm)

Volume
(en l)

246

L
(mm)

664

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

500

L2
(mm)

34

Référence

25.20.45 20

Ø
(mm)

Volume
(en l)

250

L
(mm)

507

Piquages (A)

RP 1/2"

Piquages (B)

RP 1/4" 14

PS
(bar)

L1
(mm)

340

L2
(mm)

100

scania

84

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.27.41 27 246 664 500 34 22/150 14

SC
A

N
IA

84

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

27.22.42 22

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

L
(mm)

444

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

290

L2
(mm)

62

Référence

27.33.42 33

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

L
(mm)

635

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

481

L2
(mm)

41

scania

87

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.22.42 22 276 444 290 62 22/150 14

SC
A

N
IA

85Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence

27.22.42 22

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

L
(mm)

444

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

290

L2
(mm)

62

Référence

27.33.42 33

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

L
(mm)

635

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

481

L2
(mm)

41

scania

87

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.33.42 33 276 635 481 41 22/150 14

SC
A

N
IA

86

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.28.41 28 276 570 414 100 22/150 14

SC
A

N
IA

87Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.15.49 15 200 559 395 163 22/150 14

SC
A

N
IA

88

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



TEMSA

ALDER



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.12.26 12 300 240 70 35 22/150 10

TE
M

SA

90

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.30.26 30 246 707 548,4 274,2 22/150 12

TE
M

SA

91Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



UNIMOG

ALDER



UNIMOG

Référence

20.10.40 10

Ø
(mm)

Volume
(en l)

206

L
(mm)

348

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

213

L2
(mm)

85

Référence

20.14.46 14

Ø
(mm)

Volume
(en l)

200

L
(mm)

510

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

363

L2
(mm)

125

A

unimog

96

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.10.40 10 206 348 213 85 22/150 14

U
N

IM
O

G

93Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence

20.10.40 10

Ø
(mm)

Volume
(en l)

206

L
(mm)

348

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

213

L2
(mm)

85

Référence

20.14.46 14

Ø
(mm)

Volume
(en l)

200

L
(mm)

510

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

363

L2
(mm)

125

A

unimog

96

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.14.46 14 200 510 363 125 22/150 14

U
N

IM
O

G

94

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.10.39 10 206 365 213 106,5 22/150 17

Référence

20.20.40 20

Ø
(mm)

Volume
(en l)

206

L
(mm)

660

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

513

L2
(mm)

265

Référence

20.10.39 10

Ø
(mm)

Volume
(en l)

206

L
(mm)

365

Piquages (A)

22/150 17

PS
(bar)

L1
(mm)

213

L2
(mm)

106,5

A
A

unimog

97

R

U
N

IM
O

G

95Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.20.40 20 206 660 513 265 22/150 14

A

U
N

IM
O

G

96

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.27.46 27 200 900 736 233 22/150 14

Référence

20.27.46 27

Ø
(mm)

Volume
(en l)

200

L
(mm)

900

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

736

L2
(mm)

233

unimog

98

R

U
N

IM
O

G

97Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.28.42 28 300 445 253 40 22/150 13

Référence

30.28.42 28

Ø
(mm)

Volume
(en l)

300

L
(mm)

445

Piquages (A)

22/150 13

PS
(bar)

L1
(mm)

253

L2
(mm)

40

Adaptables sur véhicules UNIMOG

A

unimog

99

R

U
N

IM
O

G

98

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



VAN HOOL

ALDER



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.30.41 30 206 992 841 420,5 22/150 16

20.40.41 40 206 1350 1199 599,5 22/150 16

VA
N

 H
O

O
L

100

ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

20.20.13

20.30.13

25.20.13

25.30.13

30.30.13

20

30

20

30

30

Ø
(mm)

Volume
(en l)

200

200

250

250

300

L
(mm)

730

995

524

718

528

Piquages (A)

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

14

14

14

14

13

PS
(bar)

L1
(mm)

566

832

340

534

324

L2
(mm)

283

416

170

267

162

Référence

15.08.24 8

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

L
(mm)

510

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

367

L2
(mm)

183,5

van hool

100

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.20.13 20 200 730 566 283 22/150 14

20.25.13 25 200 880 716 358 22/150 14

20.30.13 30 200 995 832 416 22/150 14

25.20.13 20 250 524 340 170 22/150 14

25.30.13 30 250 718 534 267 22/150 14

30.30.13 30 300 528 324 162 22/150 13

VA
N

 H
O

O
L

101Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER
®



VOLVO

ALDER



VOLVO

Référence

40.50.51 50

Ø
(mm)

Volume
(en l)

398

L
(mm)

490

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

209

L2
(mm)

104,5

Référence

27.50.47 50

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

L
(mm)

912

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

746

volvo

1 12

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

40.50.51 50 398 490 209 104,5 22/150 14

VO
LV

O

ALDER
®

103Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

27.30.50 30

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

L
(mm)

590

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

434

L2
(mm)

217

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

276

L
(mm)

500

600

L1
(mm)

332

434

25

30

PS
(bar)

14

14

Référence

27.25.47

27.30.48

Piquages (A)

22/150

22/150

A

A

volvo

1 10

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.30.50 30 276 590 434 217 22/150 14

27.30.53 30 276 576 420 343 22/150 14

VO
LV

O

ALDER
®

104 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

27.25.50

27.30.51

25

30

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

276

L
(mm)

495

590

Piquages (A)

22/150

22/150

14

14

PS
(bar)

L1
(mm)

339

434

L2
(mm)

35 

35

Référence

27.25.49

27.30.49

25

30

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

276

L
(mm)

500

600

Piquages (A)

22/150

22/150

14

14

PS
(bar)

L1
(mm)

334

434

volvo

108

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.25.50 25 276 495 339 35 22/150 14

27.30.51 30 276 590 434 35 22/150 14

VO
LV

O

ALDER
®

105Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

20.20.47 20

Ø
(mm)

Volume
(en l)

200

L
(mm)

700

Piquages (A)

RP 1/2"

Piquages (B)

RP 3/8" 14

PS
(bar)

L1
(mm)

536

L2
(mm)

268

Référence

20.15.51 15

Ø
(mm)

Volume
(en l)

206

L
(mm)

515

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

366

L2
(mm)

83

volvo

104

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.15.51 15 206 515 366 83 22/150 14

VO
LV

O

ALDER
®

106 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

20.15.47 15

Ø
(mm)

Volume
(en l)

206

L
(mm)

552

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

388

Référence

20.12.41 12

Ø
(mm)

Volume
(en l)

206

L
(mm)

422

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

270

L2
(mm)

135

volvo

103

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.15.47 15 206 552 388 22/150 14

REPÈRE P

VO
LV

O

ALDER
®

107Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

*



Référence

25.15.49 15

Ø
(mm)

Volume
(en l)

246

L
(mm)

416

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

240

20.30.45 30

Ø
(mm)

Volume
(en l)

200

L
(mm)

1045

Piquages (A)

22/150 10

PS
(bar)

L1
(mm)

881

L2
(mm)

440,5

Référence

volvo

105

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.15.49 15 246 416 240 22/150 14

REPÈRE P

VO
LV

O

ALDER
®

108 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

*



Référence

25.30.40 30

Ø
(mm)

Volume
(en l)

250

L
(mm)

742

Piquages (A)

22/150 30

PS
(bar)

L1
(mm)

558

Référence

27.00.91 25 + 30

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

L
(mm)

1060

Piquages (A)

22/150 10

PS
(bar)

L1
(mm)

338

L2
(mm)

418

volvo

106

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.30.40 30 250 742 558 22/150 14

REPÈRE P

VO
LV

O

ALDER
®

109Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

*



Référence

27.25.50

27.30.51

25

30

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

276

L
(mm)

495

590

Piquages (A)

22/150

22/150

14

14

PS
(bar)

L1
(mm)

339

434

L2
(mm)

35 

35

Référence

27.25.49

27.30.49

25

30

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

276

L
(mm)

500

600

Piquages (A)

22/150

22/150

14

14

PS
(bar)

L1
(mm)

334

434

volvo

108

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.25.49 25 276 500 334 22/150 14

27.30.49 30 276 600 434 22/150 14

REPÈRE P

VO
LV

O

ALDER
®

110 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

*



Référence

27.30.50 30

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

L
(mm)

590

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

434

L2
(mm)

217

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

276

L
(mm)

500

600

L1
(mm)

332

434

25

30

PS
(bar)

14

14

Référence

27.25.47

27.30.48

Piquages (A)

22/150

22/150

A

A

volvo

1 10

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.25.47 25 276 500 332 22/150 14

27.30.48 30 276 600 434 22/150 14

REPÈRE P

VO
LV

O

ALDER
®

111Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

*



Référence

40.50.45 50

Ø
(mm)

Volume
(en l)

398

L
(mm)

540

Piquages (A)

22/150 13

PS
(bar)

L1
(mm)

242

Référence

27.40.49 40

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

L
(mm)

745

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

577

volvo

1 1 1

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.40.49 40 276 745 577 22/150 14

REPÈRE P

VO
LV

O

ALDER
®

112 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

*



Référence

40.50.45 50

Ø
(mm)

Volume
(en l)

398

L
(mm)

540

Piquages (A)

22/150 13

PS
(bar)

L1
(mm)

242

Référence

27.40.49 40

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

L
(mm)

745

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

577

volvo

1 1 1

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

40.50.45 50 398 540 242 22/150 13

REPÈRE P

VO
LV

O

ALDER
®

113Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

*



Référence

40.50.51 50

Ø
(mm)

Volume
(en l)

398

L
(mm)

490

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

209

L2
(mm)

104,5

Référence

27.50.47 50

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

L
(mm)

912

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

746

volvo

1 12

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.50.47 50 276 912 746 22/150 14

REPÈRE P

VO
LV

O

ALDER
®

114 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

*



Référence

20.06.42 6,5

Ø
(mm)

Volume
(en l)

206

L
(mm)

252

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

100

Référence

15.06.23 6

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

L
(mm)

393

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

249

L2
(mm)

124,5

volvo

102

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

15.06.23 6 150 393 271 135,5 22/150 14

VO
LV

O

ALDER
®

115Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

20.15.47 15

Ø
(mm)

Volume
(en l)

206

L
(mm)

552

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

388

Référence

20.12.41 12

Ø
(mm)

Volume
(en l)

206

L
(mm)

422

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

270

L2
(mm)

135

volvo

103

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.12.41 12 206 422 270 135 22/150 14

VO
LV

O

ALDER
®

116 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.12.41 12 206 422 270 135 22/150 14



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.06.42 6,5 206 252 100 22/150 16

VO
LV

O

ALDER
®

117Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



VO
LV

O

ALDER
®

118 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.06.15 6 206 252 89 22/150 16



VO
LV

O

ALDER
®

119Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.15.50 15 246 397 229 204 22/150 15



ALDER

VÉHICULES REMORQUÉS



VÉ
H

IC
U

LE
S 

RE
M

O
RQ

U
ÉS

ALDER
®

121Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

L 2

L 2

L 3

A

A

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

15.24.46 24 150 1475 1353 102 1149 22/150 14

VÉHICULES REMORQUÉS



Référence

15.24.46 24

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

L
(mm)

1 475

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

91

L2
(mm)

91

Référence

27.40.43 40

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

L
(mm)

743

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

577

L2
(mm)

288,5

remorques

62

R

Référence

15.24.46 24

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

L
(mm)

1 475

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

91

L2
(mm)

91

Référence

27.40.43 40

Ø
(mm)

Volume
(en l)

276

L
(mm)

743

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

577

L2
(mm)

288,5

remorques

62

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

15.30.46 30 150 1 845 1723 102 701 1519 22/150 14

L2

L 3

L4

L1
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122 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.20.52 20 250 498 315 157,5 566 22/150 14
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123Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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124 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.30.32 30 246 715 539,8 169,9 22/150 12,5

Référence

30.45.44*

30.60.44*

35.60.42*

45

60

60

Ø
(mm)

Volume
(en l)

300

300

350

L
(mm)

740

960

757

Piquages (A)

22/150

22/150

22/150

13

13

10

PS
(bar)

L1
(mm)

536

756

503

L2
(mm)

268

378

251

Référence

40.100.12 100

Ø
(mm)

Volume
(en l)

398

L
(mm)

894

Piquages (A)

RP 1/2" 10

PS
(bar)

L1
(mm)

596

L2
(mm)

268

(*) F001432 remplacé par 30.45.44
    F001440 remplacé par 30.60.44
    MO20663 remplacé par 35.60.42

remorques

63

R



Référence

20.10.41

25.60.41

30.60.41

31.40.41

31.60.41

31.80.41

40.80.41

40.100.41

10

60

60

40

60

80

80

100

Ø
(mm)

Volume
(en l)

206

246

300

310

310

310

398

398

L
(mm)

370

1350

908

618

893

1140

724

882

Piquages (A)

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

15,5

14

13

12

12

12

10

10

PS
(bar)

L1
(mm)

213

1186

716

450

725

972

438

596

L2
(mm)

106,5

593

358

225

362,5

486

219

298

Référence

35.82.41 82

Ø
(mm)

Volume
(en l)

350

L
(mm)

995

Piquages (A)

22/150 10

PS
(bar)

L1
(mm)

752

L2
(mm)

376

remorques

65

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.05.41 5 200 217 66 33 22/150 14

20.10.41 10 206 365 213 106,5 22/150 15,5

25.60.41 60 246 1350 1186 593 22/150 14

30.60.41 60 300 908 716 358 22/150 13

31.40.41 40 310 618 450 225 22/150 12

31.60.41 60 310 893 725 362,5 22/150 12

31.80.41 80 310 1140 972 486 22/150 12

40.60.41 60 398 564 278 139 22/150 10

40.80.41 80 398 724 438 219 22/150 10

40.100.41 100 398 882 596 298 22/150 10
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125Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

40.100.43 100 400 874 596 298 22/150 10

40.120.43 120 400 1096 816 408 22/150 10
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126 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

15.05.13

15.05.47*

20.10.11

20.10.13*

20.15.11

20.15.12

20.15.13

25.20.11

25.20.12

25.20.13

25.30.11

25.30.12

25.30.13

25.40.11

25.40.12

25.40.13

5

5

10

10

15

15

15

20

20

20

30

30

30

40

40

40

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

150

200

200

200

200

200

250

250

250

250

250

250

250

250

250

L
(mm)

381

381

395

395

559

559

559

524

524

524

718

718

718

939

939

939

Piquages (A)

22/150

22/150

RP 3/8"

22/150

RP 3/8"

RP 1/2"

22/150

RP 3/8"

RP 1/2"

22/150

RP 3/8"

RP 1/2"

22/150

RP 3/8"

RP 1/2"

22/150

Piquages (B)

22/150

22/150

RP 1/2"

22/150

RP 1/2"

RP 1/2"

22/150

RP 1/2"

RP 1/2"

22/150

RP 1/2"

RP 1/2"

22/150

RP 1/2"

RP 1/2"

22/150

L1
(mm)

237

237

231

231

395

395

395

340

340

340

534

534

534

755

755

755

L2
(mm)

118,5

118,5

115,5

115,5

197,5

197,5

197,5

170

170

170

267

267

267

377,5

377,5

377,5

Suite page suivante

14

17

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

PS
(bar)

B

(*) 15.05.47 remplacé par 15.05.13
     F002625 remplacé par 20.10.13

standard

92

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) Piquages (B) PS  

(bar)

15.05.13 5 150 381 259 129,5 22/150 22/150 14

20.10.11 10 200 395 231 115,5 RP 3/8" RP 1/2" 14

20.10.13 10 200 395 231 115,5 22/150 22/150 14

20.15.11 15 200 559 395 197,5 RP 3/8" RP 1/2" 14

20.15.12 15 200 559 395 197,5 RP 1/2" RP 1/2" 14

20.15.13 15 200 559 395 197,5 22/150 22/150 14

25.20.11 20 250 524 340 170 RP 3/8" RP 1/2" 14

25.20.12 20 250 524 340 170 RP 1/2" RP 1/2" 14

25.20.13 20 250 524 340 170 22/150 22/150 14

25.30.11 30 250 718 534 267 RP 3/8" RP 1/2" 14

25.30.12 30 250 718 534 267 RP 1/2" RP 1/2" 14

25.30.13 30 250 718 534 267 22/150 22/150 14

25.40.11 40 250 939 755 377,5 RP 3/8" RP 1/2" 14

25.40.12 40 250 939 755 377,5 RP 1/2" RP 1/2" 14

25.40.13 40 250 939 755 377,5 22/150 22/150 14
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127Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

suite du tableau page suivante



suite du tableau de la page précédente

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) Piquages (B) PS  

(bar)

30.15.11 15 300 302 98 49 RP 3/8" RP 1/2" 13

30.15.12 15 300 302 98 49 RP 1/2" RP 1/2" 13

30.20.11 20 300 380 176 88 RP 3/8" RP 1/2" 13

30.20.12 20 300 380 176 88 RP 1/2" RP 1/2" 13

30.20.13 20 300 380 176 88 22/150 22/150 13

30.30.11 30 300 528 324 162 RP 3/8" RP 1/2" 13

30.30.12 30 300 528 324 162 RP 1/2" RP 1/2" 13

30.30.13 30 300 528 324 162 22/150 22/150 13

30.36.11 36 300 610 406 203 RP 3/8" RP 1/2" 13

30.36.12 36 300 610 406 203 RP 1/2" RP 1/2" 13

30.36.13 36 300 610 406 203 22/150 22/150 13

30.40.11 40 300 670 466 233 RP 3/8" RP 1/2" 13

30.40.12 40 300 670 466 233 RP 1/2" RP 1/2" 13

30.40.13 40 300 670 466 233 22/150 22/150 13

30.45.11 45 300 740 536 268 RP 3/8" RP 1/2" 13

30.45.12 45 300 740 536 268 RP 1/2" RP 1/2" 13

30.45.13 45 300 740 536 268 22/150 22/150 13

30.60.11 60 300 960 756 378 RP 3/8" RP 1/2" 13

30.60.12 60 300 960 756 378 RP 1/2" RP 1/2" 13

30.60.13 60 300 960 756 378 22/150 22/150 13

30.75.11 75 300 1179 975 487,5 RP 3/8" RP 1/2" 13

30.75.12 75 300 1179 975 487,5 RP 1/2" RP 1/2" 13

30.75.13 75 300 1179 975 487,5 22/150 22/150 13

35.60.33 60 350 757 503 251,5 22/150 22/150 10

40.60.13 60 398 576 278 139 22/150 22/150 10

40.80.13 80 398 736 438 219 22/150 22/150 10

40.100.13 100 398 894 596 298 22/150 22/150 10
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128 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.10.26 10 200 370 213 106,5 250 22/150 13

A

A
A

L3

VÉ
H

IC
U

LE
S 

RE
M

O
RQ

U
ÉS

ALDER
®

129Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



A

A A

L3
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130 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.20.26 20 250 512 338 169 250 22/150 13



L3
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131Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.60.26 60 246 1376 1209 604,5 250 22/150 13
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132 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.40.26 40 276 735 577 288,5 250 22/150 14
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133Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.60.26 60 276 1079 922 461 250 22/150 14
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134 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.40.13 40 276 770 603 301,5 22/150 12,5



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

27.40.43 40 276 743 577 288,5 22/150 14
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135Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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136 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence

20.15.32

20.15.33

30.36.33

15

15

36

Ø
(mm)

Volume
(en l)

200

200

300

L
(mm)

559

599

610

Piquages (A)

RP 1/2"

22/150

22/150

14

14

13

PS
(bar)

L1
(mm)

395

395

406

L2
(mm)

163

163

174

standard

94

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.30.13 30 300 528 324 162 22/150 13

30.36.33 36 300 610 406 174 22/150 13



Référence

30.22.53 20 + 20

Ø
(mm)

Volume
(en l)

300

L
(mm)

734

Piquages (A)

22/150 13

PS
(bar)

L1
(mm)

363

L2
(mm)

176

van hool

101

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.22.53 20 + 20 300 734 363 176 22/150 13
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137Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

30.45.44*

30.60.44*

35.60.42*

45

60

60

Ø
(mm)

Volume
(en l)

300

300

350

L
(mm)

740

960

757

Piquages (A)

22/150

22/150

22/150

13

13

10

PS
(bar)

L1
(mm)

536

756

503

L2
(mm)

268

378

251

Référence

40.100.12 100

Ø
(mm)

Volume
(en l)

398

L
(mm)

894

Piquages (A)

RP 1/2" 10

PS
(bar)

L1
(mm)

596

L2
(mm)

268

(*) F001432 remplacé par 30.45.44
    F001440 remplacé par 30.60.44
    MO20663 remplacé par 35.60.42

remorques

63

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)
30.45.44

ancienne référence  F001432
45 300 740 536 268 200 22/150 1 3

30.60.44
ancienne référence  F001440 60 300 960 756 378 200 22/150 13

35.60.42
ancienne référence  M020663 60 350 757 503 251 200 22/150 10

L3
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138 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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139Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.45.52 45 300 746 543 271,5 793 22/150 13
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140 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.60.48 60 300 908 716 358 22/150 13



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.60.50 60 300 919 716 358 200 966 22/150 13

L3

L4
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141Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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142 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.60.51 60 300 908 716 358 966 22/150 13

L3



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.60.52 60 300 919 716 358 966 22/150 13
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143Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.60.53 60 300 919 716 358 966 22/150 13
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144 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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145Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.75.42 75 300 1179 987 493,5 22/150 13
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146 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.80.45 80 300 1200 1020 510 22/150 13



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

31.60.13 60 310 905 725,65 362,82 22/150 12,5

31.40.13 40 310 622 442,7 221,35 22/150 12,5
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147Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

31.80.35 80 310 1154 986 60 1400 22/150 12,5
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148 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

32.60.13 60 320 873 628 314 22/150 10

Référence

20.15.32

20.15.33

30.36.33

15

15

36

Ø
(mm)

Volume
(en l)

200

200

300

L
(mm)

559

599

610

Piquages (A)

RP 1/2"

22/150

22/150

14

14

13

PS
(bar)

L1
(mm)

395

395

406

L2
(mm)

163

163

174

standard

94

R
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149Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

35.82.41 82 350 995 752 376 22/150 10

Référence

20.10.41

25.60.41

30.60.41

31.40.41

31.60.41

31.80.41

40.80.41

40.100.41

10

60

60

40

60

80

80

100

Ø
(mm)

Volume
(en l)

206

246

300

310

310

310

398

398

L
(mm)

370

1350

908

618

893

1140

724

882

Piquages (A)

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

15,5

14

13

12

12

12

10

10

PS
(bar)

L1
(mm)

213

1186

716

450

725

972

438

596

L2
(mm)

106,5

593

358

225

362,5

486

219

298

Référence

35.82.41 82

Ø
(mm)

Volume
(en l)

350

L
(mm)

995

Piquages (A)

22/150 10

PS
(bar)

L1
(mm)

752

L2
(mm)

376

remorques

65

R
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150 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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151Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

L3

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

35.88.50 88 350 1059 805 402,5 110 22/150 10
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152 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

40.80.42 80 398 746 472 236 22/150 12,5

40.60.42 60 398 568 294 147 22/150 12,5



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

40.80.34 80 398 737 439,5 219,75 22/150 10
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153Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

40.80.35 80 398 745 462 231 989 22/150 13
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154 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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155Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence

15.05.46

15.08.21

15.08.23

20.15.21

5

8

8

15

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

150

150

200

L
(mm)

381

550

550

559

Piquages (A)

RP 3/8"

RP 3/8"

22/150

RP 3/8"

Piquages (B)

RP 1/2"

RP 1/2"

22/150

RP 1/2"

17

16

16

14

PS
(bar)

L1
(mm)

237

406

406

395

L2
(mm)

118,5

203

203

197,5

standard

91

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) Piquages (B) PS  

(bar)

15.05.46 5 150 381 259 129,5 RP 3/8" RP 1/2" 17

15.08.21 8 150 550 428 214 RP 3/8" RP 1/2" 16

15.08.23 8 150 550 428 214 22/150 22/150 16

20.15.21 15 200 559 395 197,5 RP 3/8" RP 1/2" 14
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156 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence

20.10.41

25.60.41

30.60.41

31.40.41

31.60.41

31.80.41

40.80.41

40.100.41

10

60

60

40

60

80

80

100

Ø
(mm)

Volume
(en l)

206

246

300

310

310

310

398

398

L
(mm)

370

1350

908

618

893

1140

724

882

Piquages (A)

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

15,5

14

13

12

12

12

10

10

PS
(bar)

L1
(mm)

213

1186

716

450

725

972

438

596

L2
(mm)

106,5

593

358

225

362,5

486

219

298

Référence

35.82.41 82

Ø
(mm)

Volume
(en l)

350

L
(mm)

995

Piquages (A)

22/150 10

PS
(bar)

L1
(mm)

752

L2
(mm)

376

remorques

65

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.05.41 5 200 217 66 33 22/150 14

30.20.41 20 300 368 176 88 22/150 13

30.36.41 36 300 598 406 203 22/150 13

30.40.41 40 300 658 466 233 22/150 13

30.55.41 55 300 838 646 323 22/150 13

40.100.41 100 398 882 596 298 22/150 10
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157Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

Référence

20.10.13*

25.60.13

27.45.13

27.60.13

30.45.13

30.60.13

35.60.33

40.80.13

40.100.13

10

60

45

60

45

60

60

80

100

Ø
(mm)

Volume
(en l)

200

250

276

276

300

300

350

398

398

L
(mm)

395

1339

830

1060

740

960

757

736

894

Piquages (A)

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

14

14

14

14

13

13

10

10

10

PS
(bar)

L1
(mm)

231

1155

662

892

536

756

503

438

596

L2
(mm)

115,5

577,5

331

446

268

378

251,5

219

298

(*) F002625 remplacé par 20.10.13

Référence

15.30.46 30

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

L
(mm)

1 845

Piquages (A)

22/150 14

PS
(bar)

L1
(mm)

91

L2
(mm)

500

remorques

64

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.10.13
ancienne référence  F002625 10 200 395 231 115,5 22/150 14

25.60.13 60 250 1339 1155 577,5 22/150 14

27.45.13 45 276 830 662 331 22/150 14

27.60.13 60 276 1060 892 446 22/150 14

30.45.13 45 300 740 536 268 22/150 13

30.60.13 60 300 960 756 378 22/150 13

35.60.33 60 350 757 503 251,5 22/150 10

40.80.13 80 398 736 438 219 22/150 10

40.100.13 100 398 894 596 298 22/150 10



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

40.80.36 80 398 730 444 222 22/150 13
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158 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

40.100.35 100 398 907 624 312 440 22/150 10
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159Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

40.120.13 120 398 1095 798 399 22/150 10
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160 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

20.15.41

20.20.41

15

20

Ø
(mm)

Volume
(en l)

206

206

L
(mm)

547

660

Piquages (A)

22/150

22/150

14

14

PS
(bar)

L1
(mm)

395

508

L2
(mm)

197,5

254

Référence

15.04.40

15.05.43

3,8

5

Ø
(mm)

Volume
(en l)

150

150

L
(mm)

290

353

Piquages (A)

16/150

22/150

L1
(mm)

146

210

L2
(mm)

73

105

Piquage (B)

22/150

22/150

17

16

PS
(bar)Piquages (C)

-

22/150

iveco

39

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

40.120.41 120 398 1096 816 408 22/150 10
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161Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



ALDER

ALUMINIUM



Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1  
(mm)

L2  
(mm)

L3  
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

25.30.38L 30 250 705 561 281 120 22/150 14
A

LU
M

IN
IU

M

ALDER
®

163Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.ALUMINIUM



Référence

20.10.63L

20.15.63L

20.20.63L

20.30.63L

24.20.63L

24.25.63L

24.30.63L

24.40.63L

27.40.41L

27.40.63L

27.60.63L

31.40.63L

31.60.63L

31.80.63L

39.80.63L

39.100.63L

39.125.63L

10

15

20 

30 

20 

25 

30 

40 

40 

40 

60 

40 

60 

80 

80 

100 

125

Ø
(mm)

Volume
(en l)

206 

206 

206 

206 

246 

246 

246 

246 

276 

276 

276 

310 

310 

310 

396 

396 

396

L
(mm)

356,5 

535 

676 

994 

510 

601 

730 

937 

740 

745 

1111 

617 

893 

1167 

736 

906 

1116

Piquages (A)

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

15,5

15,5

15,5

15,5 

15,5 

14   

15,5 

14    

10   

15,5

15,5

13   

13    

13   

10    

10    

10   

PS
(bar)

(1) Piquage centré entre les soudures

(1)

aluminium

26

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

24.20.63L 20 246 510 22/150 15,5

27.40.41L 40 276 740 22/150 10

31.60.63L 60 310 893 22/150 13
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164 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

15.05.13L

15.05.61L

20.10.13L

20.15.13L

25.20.13L

25.30.13L

 25.60.13L

27.45.13L

30.20.13L

30.40.13L

30.45.13L

30.60.13L

40.90.13L

40.100.13L

40.120.13L

5

5

10

15

20

30

60

45

20

40

45

60

90

100

120

Ø
(mm)

Volume
(en l)

152

152

200

206

250

246

250

276

300

310

300

300

396

400

396

L
(mm)

381

356

395

559

514

708

1 339

830

380

670

740

960

820

894

1 080

Piquages (A)

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

22/150

10

15,5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

PS
(bar)

(1) Piquages centrés entre les soudures

(1)

(1)

aluminium

25

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.10.13L 10 200 395 22/150 10

25.20.13L 20 250 514 22/150 10

25.30.13L 30 246 708 22/150 10

30.45.13L 45 300 740 22/150 10

40.100.13L 100 400 894 22/150 10

40.120.13L 120 396 1 080 22/150 10
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165Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

15.05.62L 5

Ø
(mm)

Volume
(en l)

152

L
(mm)

356

Piquages (A)

22/150 15,5

PS
(bar)

Référence

20.06.21L 6

Ø
(mm)

Volume
(en l)

200

L
(mm)

262

Piquages (A)

22/150 10

PS
(bar)

(1) Piquages centrés entre les soudures

(1) Piquage centré entre les soudures

(1)

(1)

aluminium

28

R

(1) Piquages centrés entre les soudures

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

15.05.62L 5 152 356 22/150 15,5

A
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M
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®

166 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

15.05.62L 5

Ø
(mm)

Volume
(en l)

152

L
(mm)

356

Piquages (A)

22/150 15,5

PS
(bar)

Référence

20.06.21L 6

Ø
(mm)

Volume
(en l)

200

L
(mm)

262

Piquages (A)

22/150 10

PS
(bar)

(1) Piquages centrés entre les soudures

(1) Piquage centré entre les soudures

(1)

(1)

aluminium

28

R

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

20.06.21L 6 200 262 22/150 10

A
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M
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®

167Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



Référence

30.60.42L 60

Ø
(mm)

Volume
(en l)

300

L
(mm)

960

Piquages (A)

22/150 10

PS
(bar)

L1
(mm)

972

L2
(mm)

200

(1) Piquage centré entre les soudures

(1)

aluminium

33

R

(1) Piquages centrés entre les soudures

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.60.42L 60 300 960 972 200 22/150 10

A
LU

M
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®

168 Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.



(1)

(1) Piquages centrés entre les soudures

Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

39.60.63L 60 396 571 22/150 10
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Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1 
(mm)

L2 
(mm)

L3  
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.60.44L
ancienne référence  M058334 60 300 960 756 378 200 22/150 10

L 3

Référence

30.45.44*

30.60.44*

35.60.42*

45

60

60

Ø
(mm)

Volume
(en l)

300

300

350

L
(mm)

740

960

757

Piquages (A)

22/150

22/150

22/150

13

13

10

PS
(bar)

L1
(mm)

536

756

503

L2
(mm)

268

378

251

Référence

40.100.12 100

Ø
(mm)

Volume
(en l)

398

L
(mm)

894

Piquages (A)

RP 1/2" 10

PS
(bar)

L1
(mm)

596

L2
(mm)

268

(*) F001432 remplacé par 30.45.44
    F001440 remplacé par 30.60.44
    MO20663 remplacé par 35.60.42

remorques

63
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Référence Volume  
(en l)

Ø  
(mm)

L  
(mm)

L1  
(mm)

L2  
(mm) Piquages (A) PS  

(bar)

30.60.48L 60 300 960 716 358 22/150 12
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ACCESSOIRES

ALDER



ACCESSOIRES

Référence A B C D E

K15001S 150 90 210,5 40 75

K20002S 200 90 270,5 40 100

K25003S 250 55 290,5 40 125

K27501S 275 95 348 40 137,5

K30002S 300 65 360,5 40 150

K31001S 310 85 342,5 40 155

K32001S 320 60 360,5 40 160

K35001S 350 95 415,5 40 175

K40001S 400 110 496,5 40 200

Kits en sachet plastique 
2 colliers + 2 supports + 4 écrous autofreinés M10 

Acier revêtu de 800 microns de polyamide noir
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4 écrous autofreiné M10 électrozingués



Référence A R (rayon) B

08.100.01 100 50 40

08.150.01 150 75 40

08.200.01 200 100 40

08.250.01 250 125 40

08.275.01 275 137,5 40

08.300.01 300 150 40

08.350.01 350 175 40

08.400.01 400 200 40

Supports de fixation 
Épaisseur 3 mm conforme à la nouvelle directive.
Acier revêtu de 800 microns de polyamide noir.
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Supports de fixation 
Épaisseur 3 mm conforme à la nouvelle directive.
Acier revêtu de 800 microns de polyamide noir.

Colliers 
Acier électrozingué revêtu de 800 microns de polyamide noir.

M10

Référence  Ø A B C

06.100.01 100 90 185,5

06.150.01 150 90 210,5

06.200.01 200 90 270,5

06.250.03 250 55 290,5

06.275.01 275 95 348

06.300.02 300 65 360,5

06.300.03 300 50 340,5

06.350.01 350 95 415,5

06.400.01 400 110 496,5

Aspect règlementaire concernant les colliers et supports utilisés pour la fixation des réservoirs pour les circuits de 
freinage.

L’obligation réglementaire est la suivante :Arrêté du 14 décembre 1989, article 11 § 2 :
citation : «le réservoir doit être fixé sur le véhicule par des sangles ou des colliers dont aucune partie métallique ne soit en contact direct 
avec la paroi du réservoir et de façon à éviter tout frottement de cette paroi contre une partie quelconque du véhicule. Le réservoir doit être 
convenablement protégé contre les chocs et les projections en provenance de la chaussée.» Fin de citation
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Désignation

BOU 1/2 C

BOU 22/150 C

BOU 3/8 C

1/2"

22/150

3/8"

MâleRéférence

12.00.00C

22.15.00C

38.00.00C

Désignation

PUR 1/2

PUR 22/150

Référence

12.00.00P

22.15.00P

1/2"

22/150

Mâle

Purges

Montage

sur 1/2" et 22/150

Référence

12.00.10J

Joint torique et coupelle
pour purges, bouchons, 
réductions, raccords, etc…

Désignation

BOU 1/2

BOU 1/4

BOU 14/150

BOU 16/150

BOU 22/150

BOU 3/8

1/2"

1/4"

14/150

16/150

22/150

3/8"

MâleRéférence

12.00.00B

14.00.00B

14.15.00B

16.15.00B

22.15.01B

38.00.00B

Bouchons

Désignation

BAG 22/150 22/150

MâleRéférence

22.15.00B

   Bague nylon
pour réservoirs Mercedes

Joint

Joint +

Coupelle laiton

Coupelle

laiton

accessoires
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Désignation

BO
U

 1/2 C

BO
U

 22/150 C

BO
U

 3/8 C

1/2"

22/150

3/8"

M
âle

Référence

12.00.00C

22.15.00C

38.00.00C

Désignation

PU
R 1/2

PU
R 22/150

Référence

12.00.00P

22.15.00P

1/2"

22/150

M
âle

Purges

M
ontage

sur 1/2" et 22/150

Référence

12.00.10J

Joint torique et coupelle
p
our p

urg
es, b

ouchons, 
réd

uctions, ra
ccord

s, etc…

Désignation

BO
U

 1/2

BO
U

 1/4

BO
U

 14/150

BO
U

 16/150

BO
U

 22/150

BO
U

 3/8

1/2"

1/4"

14/150

16/150

22/150

3/8"

M
âle

Référence

12.00.00B

14.00.00B

14.15.00B

16.15.00B

22.15.01B

38.00.00B

Bouchons

Désignation

BA
G

 22/150
22/150

M
âle

Référence

22.15.00B

   Bague nylon
p
our réservoirs M

erced
es

Joint

Joint
+

C
oupelle laiton

C
oupelle

laiton

accessoires2
1

R

Désignation

BOU 1/2 C

BOU 22/150 C

BOU 3/8 C

1/2"

22/150

3/8"

MâleRéférence

12.00.00C

22.15.00C

38.00.00C

Désignation

PUR 1/2

PUR 22/150

Référence

12.00.00P

22.15.00P

1/2"

22/150

Mâle

Purges

Montage

sur 1/2" et 22/150

Référence

12.00.10J

Joint torique et coupelle
pour purges, bouchons, 
réductions, raccords, etc…

Désignation

BOU 1/2

BOU 1/4

BOU 14/150

BOU 16/150

BOU 22/150

BOU 3/8

1/2"

1/4"

14/150

16/150

22/150

3/8"

MâleRéférence

12.00.00B

14.00.00B

14.15.00B

16.15.00B

22.15.01B

38.00.00B

Bouchons

Désignation

BAG 22/150 22/150

MâleRéférence

22.15.00B

   Bague nylon
pour réservoirs Mercedes

Joint

Joint +

Coupelle laiton

Coupelle

laiton

accessoires
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R

Référence Désignation Mâle

0808000 PUR 1/2 1/2"

0808016 PUR 22/150 22/150

Référence Désignation Mâle

0808009 BOU 1/2 1/2"

0808036 BOU 22/150 22/150

0808001 BOU 3/8 3/8"

Référence Désignation Mâle

120000C BOU 1/2 C 1/2"

221500C BOU 22/150 C 22/150

380000C BOU 3/8 C 3/8"

Purges

Bouchons

Désignation

BOU 1/2 C

BOU 22/150 C

BOU 3/8 C

1/2"

22/150

3/8"

MâleRéférence

12.00.00C

22.15.00C

38.00.00C

Désignation

PUR 1/2

PUR 22/150

Référence

12.00.00P

22.15.00P

1/2"

22/150

Mâle

Purges

Montage

sur 1/2" et 22/150

Référence

12.00.10J

Joint torique et coupelle
pour purges, bouchons, 
réductions, raccords, etc…

Désignation

BOU 1/2

BOU 1/4

BOU 14/150

BOU 16/150

BOU 22/150

BOU 3/8

1/2"

1/4"

14/150

16/150

22/150

3/8"

MâleRéférence

12.00.00B

14.00.00B

14.15.00B

16.15.00B

22.15.01B

38.00.00B

Bouchons

Désignation

BAG 22/150 22/150

MâleRéférence

22.15.00B

   Bague nylon
pour réservoirs Mercedes

Joint

Joint +

Coupelle laiton

Coupelle

laiton

accessoires

21

R
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Référence Désignation Mâle

0808000 PUR 1/2 1/2"

0808016 PUR 22/150 22/150

Référence Désignation Mâle

0808009 BOU 1/2 1/2"

0808036 BOU 22/150 22/150

0808001 BOU 3/8 3/8"

Référence Désignation Mâle

120000C BOU 1/2 C 1/2"

221500C BOU 22/150 C 22/150

380000C BOU 3/8 C 3/8"

Purges

Bouchons

Désignation

BOU 1/2 C

BOU 22/150 C

BOU 3/8 C

1/2"

22/150

3/8"

MâleRéférence

12.00.00C

22.15.00C

38.00.00C

Désignation

PUR 1/2

PUR 22/150

Référence

12.00.00P

22.15.00P

1/2"

22/150

Mâle

Purges

Montage

sur 1/2" et 22/150

Référence

12.00.10J

Joint torique et coupelle
pour purges, bouchons, 
réductions, raccords, etc…

Désignation

BOU 1/2

BOU 1/4

BOU 14/150

BOU 16/150

BOU 22/150

BOU 3/8

1/2"

1/4"

14/150

16/150

22/150

3/8"

MâleRéférence

12.00.00B

14.00.00B

14.15.00B

16.15.00B

22.15.01B

38.00.00B

Bouchons

Désignation

BAG 22/150 22/150

MâleRéférence

22.15.00B

   Bague nylon
pour réservoirs Mercedes

Joint

Joint +

Coupelle laiton

Coupelle

laiton

accessoires

21

R

Référence Montage

0808027 sur 1/2» et 22/150

Joint torique et coupelle 
pour purges, bouchons, réductions, raccords, etc...

Bague nylon 
pour réservoirs Mercedes

Référence Désignation Mâle

22.15.00B BAG 22/150 22/150
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Désignation

RED 1/2 - 3/8 1/2"

Mâle

3/8"

FemelleRéférence

12.38.00R

Désignation

RED 22/150 - 1/2

RED 22/150 - 14/150

RED 22/150 - 16/150

RED 22/150 - 3/8

22/150

22/150

22/150

22/150

Mâle

1/2"

14/150

16/150

3/8"

FemelleRéférence

22.15.01R

22.15.14R

22.15.16R

22.15.38R

Désignation

RAC 3/8 - 1/2

RAC 3/8 - 22/150

3/8"

3/8"

Mâle

1/2"

22/150

FemelleRéférence

38.12.00R

38.22.15R

Désignation

RAC 1/2 - 22/150

RAC 22/150 - 1/2

1/2"

22/150

Mâle

22/150

1/2"

FemelleRéférence

12.22.15R

22.15.12R

Réductions

Raccords

accessoires

22

R

Désignation

RED 1/2 - 3/8 1/2"

Mâle

3/8"

FemelleRéférence

12.38.00R

Désignation

RED 22/150 - 1/2

RED 22/150 - 14/150

RED 22/150 - 16/150

RED 22/150 - 3/8

22/150

22/150

22/150

22/150

Mâle

1/2"

14/150

16/150

3/8"

FemelleRéférence

22.15.01R

22.15.14R

22.15.16R

22.15.38R

Désignation

RAC 3/8 - 1/2

RAC 3/8 - 22/150

3/8"

3/8"

Mâle

1/2"

22/150

FemelleRéférence

38.12.00R

38.22.15R

Désignation

RAC 1/2 - 22/150

RAC 22/150 - 1/2

1/2"

22/150

Mâle

22/150

1/2"

FemelleRéférence

12.22.15R

22.15.12R

Réductions

Raccords

accessoires

22

R

Référence Désignation Mâle Femelle

0808043 RED 1/2 - 3/8 1/2" 3/8’’

Référence Désignation Mâle Femelle

0808037 RED 22/150 - 1/2 22/150 1/2"

0808005 RED 22/150 - 3/8 22/150 3/8"

Réductions

Désignation

RED 1/2 - 3/8 1/2"

Mâle

3/8"

FemelleRéférence

12.38.00R

Désignation

RED 22/150 - 1/2

RED 22/150 - 14/150

RED 22/150 - 16/150

RED 22/150 - 3/8

22/150

22/150

22/150

22/150

Mâle

1/2"

14/150

16/150

3/8"

FemelleRéférence

22.15.01R

22.15.14R

22.15.16R

22.15.38R

Désignation

RAC 3/8 - 1/2

RAC 3/8 - 22/150

3/8"

3/8"

Mâle

1/2"

22/150

FemelleRéférence

38.12.00R

38.22.15R

Désignation

RAC 1/2 - 22/150

RAC 22/150 - 1/2

1/2"

22/150

Mâle

22/150

1/2"

FemelleRéférence

12.22.15R

22.15.12R

Réductions

Raccords

accessoires

22

R

Référence Désignation Mâle Femelle

0808007 RAC 3/8 - 1/2 3/8" 1/2"

0808003 RAC 3/8 - 22/150 3/8" 22/150

Référence Désignation Mâle Femelle

0808008 RAC 1/2 - 22/150 1/2" 22/150

0808037 RAC 22/150 - 1/2 22/150 1/2"

Raccords

Étiquettes d’identification 
Adhésifs «Spécial Réservoir». 

9 modèles disponibles, vendus sur une planche unique.
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Raccords

Planche 9 étiquettes autocollantes 
Référence : KET 102

Étiquettes d’identification 
Adhésifs «Spécial Réservoir». 

9 modèles disponibles, vendus sur une planche unique.

Référence : CMA40510

Rouleau mousse de protection autocollant 
Longueur : 10 mètres

Largeur : 4 cm
Épaisseur : 5mm
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Référence : TSPLAE21055

Tendeur «ALDER» en acier pour sangle textile  
avec système de serrage ergonomique et pratique.

Kit tendeur de sangle 
pour réservoirs Magnum

Kit : 1 angle textile + 2 clips  
L’alliance de la légèreté et de la solidité pour la fixation des réservoirs

Référence : K32003S
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Kit tendeur de sangle 
pour réservoirs Magnum
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Sangle DAF
Référence : 170 303648

2 écrous M10 autofreinés
Référence : 90130200



Sangle DAF
Référence : 170 252050

2 écrous M10 autofreinés
Référence : 90130200

2 écrous M10 autofreinés
Référence : 90130200

Sangle DAF
Référence : 170 252540
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Sangle IVECO
Référence : 290 252041

1 vis M10 x 70 Référence : 290 5104  
+ 1 écrou M10 autofreiné

Référence : 290 0325
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Sangle MAN
Référence : 3500 150428

Sangle MAN
Référence : 3500 250085

1 vis M8x80 Référence : 3500 7121  
+  1 écrou M8 autofreiné
Référence : 3500 2114
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Sangle MERCEDES 
Référence : 450 2725401

Sangle MERCEDES 
Référence : 450 2725402

(visserie incluse)

1 écrou M10 autofreiné
Référence : 90130200
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Sangle MERCEDES 
Référence : 450 150450

Sangle MERCEDES 
Référence : 450 273040

Sangle MERCEDES 
Référence : 450 273540

1 écrou M10 autofreiné
Référence : 90130200

2 vis M8x25 
Référence : 450 8002  

+  1 écrou M8 autofreiné
Référence : 450 7564

1 vis M10x60 
Référence : 450 4503  

+ 1 écrou M10 autofreiné
Référence : 450 6600
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Sangle RENAULT
Référence : 580 2530351

Sangle RENAULT
Référence : 580 2530352

tourillons inclus

1 écrou M10 autofreiné
Référence : 9013 0200

1 écrou M10 autofreiné
Référence : 9013 0200

1 vis d’appui 
M8x70, référence 5803644
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Sangle SCANIA 
Référence : 680 272841C

(visserie incluse)

Sangle SCANIA 
Référence : 680 201549C

(visserie incluse)
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Sangle VOLVO 
Référence : 712 273051

(visserie incluse)

Sangle VOLVO 
Référence : 712 201551

1 vis CHC M8x80 
Référence : 712 76336  

+ 1 tourillon fileté
Référence : 712 50740

+ 1 tourillon lisse
Référence : 712 50742
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et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.réservoirs d’air pour compresseurs industriels
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191Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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De

RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C E F H a b c x y k j z Poids

RAL 5015 Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch Kg

6XBY2SH1P 2009/105/EC 100 11 370 1016 550 140 350 307 260 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 38

EBDY2SH1P 2009/105/EC 150 11 396 1240 670 150 394 340 270 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 43

NFBY2SH1P 2009/105/EC 200 11 446 1364 850 125 420 366 290 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 56

NFDY2SH1P 2009/105/EC 270 11 500 1458 830 160 463 409 312 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 67

NAHY2SH1P 2009/105/EC 500 11 600 1864 1220 140 545 485 378 100 150 100 2” 1/2” 3/4” 1/4” 3/8” 130

EF9002SH1P 2009/105/EC 900 11 800 1956 1100 200 732 650 448 100 150 100 2” 1/2” 3/4” 1/4” 3/8” 190

1000CSC12HP 97/23/EC (PED) 1000 12 800 2158 1014 343 605 490 500 100 155 60 2” 3/4” 1” 1/2” 1/2” 210

1500CSC12HP 97/23/EC (PED) 1500 12 1000 2135 900 300 691 575 608 200 200 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 325

2000CSC12HP 97/23/EC (PED) 2000 12 1100 2252 950 200 800 685 652 200 215 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 394

3000CSC12HP 97/23/EC (PED) 3000 12 1200 2850 1265 227 820 710 698 1230 200 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 605

EMY7SH1P 2009/105/EC 90 16 370 936 400 160 351 306 263 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 30

ELY7SH1P 2009/105/EC 150 16 396 1240 670 150 394 340 268 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 79

EC2707SH1P 2009/105/EC 270 16 500 1458 830 160 463 409 312 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 104

EC5007SH1P 2009/105/EC 500 16 600 1862 960 270 545 485 379 100 150 100 2” 1/2” 3/4” 1/4” 3/8” 170

1000CSC16HP 97/23/EC (PED) 1000 16 800 2158 1014 343 605 490 500 100 155 60 2” 3/4” 1” 1/2” 1/2” 253

2000CSC16HP 97/23/EC (PED) 2000 16 1000 2570 1350 300 691 575 608 220 300 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 395
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Directive 2009/105/EC 97/23/EC (PED)

Pression de service 11/16 Bar 12/16 Bar

Temperature de service  -10+100°C -10+50°C

•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	(Group	2)
•	 Finitions:	peinture	extérieure	bleu	Ral	5015
 (standard)

3710011H

REF. ALDER

3915011H

4420011H

5027011H

6050011H

8090011H

80100012H

100150012H

110200012H

120300012H

379016H

3915016H

5027016H

6050016H

80100016H

100200016H
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ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C E F H a b c x y k j z Poids

GALVANISÉS Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch Kg

6XBY2SH1G 2009/105/EC 100 11 370 1016 550 140 350 307 260 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 38

EBDY2SH1G 2009/105/EC 150 11 396 1240 670 150 394 340 270 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 43

NFBY2SH1G 2009/105/EC 200 11 396 1240 670 150 394 340 270 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 43

NFDY2SH1G 2009/105/EC 270 11 446 1364 850 125 420 366 290 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 56

3BAY2AHG 2009/105/EC 500 11 600 1862 960 270 527 473 385 250 - 250 2” 2” 1/4” 2” 2” 130

3CBY2SH1G 2009/105/EC 900 11 800 1958 960 270 717 631 492 250 - 1305 2” 2” 1/4” 2” 2” 172

1000CSC12HG 97/23/EC (PED) 1000 12 800 2158 1014 343 605 490 500 100 155 60 2” 3/4” 1” 1/2” 1/2” 215

2000CSC12HG 97/23/EC (PED) 2000 12 1100 2252 950 200 800 685 652 200 215 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 398

3000CSC12HG 97/23/EC (PED) 3000 12 1200 2850 1265 227 820 710 698 1230 200 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 609

EMY7SH1G 2009/105/EC 90 16 370 936 400 160 351 306 263 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 30

ELY7SH1G 2009/105/EC 150 16 396 1240 670 150 394 340 268 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 79

EC5007SH1G 2009/105/EC 500 16 600 1862 960 270 545 485 379 100 150 100 2” 1/2” 3/4” 1/4” 3/8” 170

1000CSC16HG 97/23/EC (PED) 1000 16 800 2158 1014 343 605 490 500 100 155 60 2” 3/4” 1” 1/2” 1/2” 215

2000CSC16HG 97/23/EC (PED) 2000 16 1100 2252 950 200 800 685 652 200 215 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 398

RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C E F H a b c x y k j z Poids

ALM Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch Kg

VEC02315 2009/105/EC 100 11 370 1016 550 125 352 306 258 45 80 45 2” 3/8” 1/2” 3/8” 3/8” 29

VEC02316 2009/105/EC 200 11 446 1364 750 175 440 385 288 50 150 50 2” 3/8” 1/2” 1/2” 3/8” 55

VEC02317 2009/105/EC 270 11 500 1458 800 175 455 402 315 50 130 50 2” 3/8” 1” 1/2” 3/8” 67

VEC02127 2009/105/EC 500 11 600 1858 1204 148 530 470 396 60 155 60 2” 3/8” 1” 1/2” 3/8” 130

VEC02286 2009/105/EC 720 11 750 1850 970 215 570 460 495 60 155 60 2” 3/8” 1” 1/2” 3/8” 178

VEC02285 97/23/EC (PED) 1000 12 800 2158 1014 343 605 490 500 100 155 60 2” 3/4” 1” 1/2” 1/2” 210

VEC02100 97/23/EC (PED) 2000 12 1100 2252 950 200 800 685 652 200 215 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 394

VEC02284 97/23/EC (PED) 3000 12 1200 2850 1265 227 820 710 698 1230 200 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 605
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•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	(Groupe	2)
•	 Finitions:	traitement	intérieur	et	extérieur	de
 galvanisation à chaud; peinture extérieure bleu Ral 5015 
 (standard) et peinture intérieure ALM RAL 5005
 anticorrosion

Directive 2009/105/EC 97/23/EC (PED)

Pression de service 11/16 Bar 12/16 Bar

Temperature de service  -10+100°C -10+50°C

RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C E F H a b c x y k j z Poids

GALVANISÉS Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch Kg

6XBY2SH1G 2009/105/EC 100 11 370 1016 550 140 350 307 260 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 38

EBDY2SH1G 2009/105/EC 150 11 396 1240 670 150 394 340 270 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 43

NFBY2SH1G 2009/105/EC 200 11 396 1240 670 150 394 340 270 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 43

NFDY2SH1G 2009/105/EC 270 11 446 1364 850 125 420 366 290 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 56

3BAY2AHG 2009/105/EC 500 11 600 1862 960 270 527 473 385 250 - 250 2” 2” 1/4” 2” 2” 130

3CBY2SH1G 2009/105/EC 900 11 800 1958 960 270 717 631 492 250 - 1305 2” 2” 1/4” 2” 2” 172

1000CSC12HG 97/23/EC (PED) 1000 12 800 2158 1014 343 605 490 500 100 155 60 2” 3/4” 1” 1/2” 1/2” 215

2000CSC12HG 97/23/EC (PED) 2000 12 1100 2252 950 200 800 685 652 200 215 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 398

3000CSC12HG 97/23/EC (PED) 3000 12 1200 2850 1265 227 820 710 698 1230 200 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 609

EMY7SH1G 2009/105/EC 90 16 370 936 400 160 351 306 263 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 30

ELY7SH1G 2009/105/EC 150 16 396 1240 670 150 394 340 268 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 79

EC5007SH1G 2009/105/EC 500 16 600 1862 960 270 545 485 379 100 150 100 2” 1/2” 3/4” 1/4” 3/8” 170

1000CSC16HG 97/23/EC (PED) 1000 16 800 2158 1014 343 605 490 500 100 155 60 2” 3/4” 1” 1/2” 1/2” 215

2000CSC16HG 97/23/EC (PED) 2000 16 1100 2252 950 200 800 685 652 200 215 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 398

RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C E F H a b c x y k j z Poids

ALM Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch Kg

VEC02315 2009/105/EC 100 11 370 1016 550 125 352 306 258 45 80 45 2” 3/8” 1/2” 3/8” 3/8” 29

VEC02316 2009/105/EC 200 11 446 1364 750 175 440 385 288 50 150 50 2” 3/8” 1/2” 1/2” 3/8” 55

VEC02317 2009/105/EC 270 11 500 1458 800 175 455 402 315 50 130 50 2” 3/8” 1” 1/2” 3/8” 67

VEC02127 2009/105/EC 500 11 600 1858 1204 148 530 470 396 60 155 60 2” 3/8” 1” 1/2” 3/8” 130

VEC02286 2009/105/EC 720 11 750 1850 970 215 570 460 495 60 155 60 2” 3/8” 1” 1/2” 3/8” 178

VEC02285 97/23/EC (PED) 1000 12 800 2158 1014 343 605 490 500 100 155 60 2” 3/4” 1” 1/2” 1/2” 210

VEC02100 97/23/EC (PED) 2000 12 1100 2252 950 200 800 685 652 200 215 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 394

VEC02284 97/23/EC (PED) 3000 12 1200 2850 1265 227 820 710 698 1230 200 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 605
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•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	(Groupe	2)
•	 Finitions:	traitement	intérieur	et	extérieur	de
 galvanisation à chaud; peinture extérieure bleu Ral 5015 
 (standard) et peinture intérieure ALM RAL 5005
 anticorrosion

Directive 2009/105/EC 97/23/EC (PED)

Pression de service 11/16 Bar 12/16 Bar

Temperature de service  -10+100°C -10+50°C
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3710011HG

REF. ALDER

3915011HG

3920011HG

4427011HG

6050011HG

8090011HG

80100012HG

110200012HG

120300012HG

379016HG

3915016HG

6050016HG

80100016HG

110200016HG

2014/29/UE

2014/29/UE

2014/29/UE

2014/29/UE

2014/29/UE

2014/29/UE

2014/29/UE

2014/29/UE

2014/29/UE

2014/29/UE

2014/68/UE
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2014/68/UE
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De

RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C E F H a b c x y k j z Poids

RAL 5015 Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch Kg

6XBY2SH1P 2009/105/EC 100 11 370 1016 550 140 350 307 260 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 38

EBDY2SH1P 2009/105/EC 150 11 396 1240 670 150 394 340 270 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 43

NFBY2SH1P 2009/105/EC 200 11 446 1364 850 125 420 366 290 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 56

NFDY2SH1P 2009/105/EC 270 11 500 1458 830 160 463 409 312 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 67

NAHY2SH1P 2009/105/EC 500 11 600 1864 1220 140 545 485 378 100 150 100 2” 1/2” 3/4” 1/4” 3/8” 130

EF9002SH1P 2009/105/EC 900 11 800 1956 1100 200 732 650 448 100 150 100 2” 1/2” 3/4” 1/4” 3/8” 190

1000CSC12HP 97/23/EC (PED) 1000 12 800 2158 1014 343 605 490 500 100 155 60 2” 3/4” 1” 1/2” 1/2” 210

1500CSC12HP 97/23/EC (PED) 1500 12 1000 2135 900 300 691 575 608 200 200 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 325

2000CSC12HP 97/23/EC (PED) 2000 12 1100 2252 950 200 800 685 652 200 215 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 394

3000CSC12HP 97/23/EC (PED) 3000 12 1200 2850 1265 227 820 710 698 1230 200 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 605

EMY7SH1P 2009/105/EC 90 16 370 936 400 160 351 306 263 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 30

ELY7SH1P 2009/105/EC 150 16 396 1240 670 150 394 340 268 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 79

EC2707SH1P 2009/105/EC 270 16 500 1458 830 160 463 409 312 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 104

EC5007SH1P 2009/105/EC 500 16 600 1862 960 270 545 485 379 100 150 100 2” 1/2” 3/4” 1/4” 3/8” 170

1000CSC16HP 97/23/EC (PED) 1000 16 800 2158 1014 343 605 490 500 100 155 60 2” 3/4” 1” 1/2” 1/2” 253

2000CSC16HP 97/23/EC (PED) 2000 16 1000 2570 1350 300 691 575 608 220 300 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 395
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Directive 2009/105/EC 97/23/EC (PED)

Pression de service 11/16 Bar 12/16 Bar

Temperature de service  -10+100°C -10+50°C

•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	(Group	2)
•	 Finitions:	peinture	extérieure	bleu	Ral	5015
 (standard)

• Matière : acier carbone
• Fluide contenu : air comprimé / azote (Groupe 2)
• �Finitions : traitement intérieur et extérieur  

de galvanisation à chaud 



D
A

F 
A

C
IE

R

193Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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REF. ALDER

3915011V

4420011V

5027011V

6050011V

6950010V

7572011V

8090011V

80100012V

100150012V

110200012V

120300012V
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2014/29/UE

2014/29/UE

2014/29/UE

2014/29/UE
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• Matière : acier carbone
• Fluide contenu : air comprimé / azote (Groupe 2)
• �Finitions : traitement intérieur et extérieur  

de galvanisation à chaud 
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ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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REF. ALDER

3915016V

5025016V

6050016V

80100016V

100150016V

100200016V

120300016V 
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et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C D L 1 2 3 4 5 6 7 8 Poids

GALVANISÉS Lt Bar mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch inch inch Kg

EBCY2AVG 2009/105/EC 120 11 396 275 495 1160 - 1362 2" 3/4" 3/4" 1/4" - 3/4" 3/4" - 47

NFFY2AVG 2009/105/EC 250 11 500 275 540 1510 - 1780 2" 3/4" 3/4" 1/4" - 3/4" 3/4" - 67

3BAY2AVG 2009/105/EC 500 11 600 155 785 1665 - 2050 2" 2" 2" 1/4" - 2" 2" - 119

NANY0SV1G 2009/105/EC 500 10 698 81 480 1070 - 1469 2" 2" 2" 1/4" - 2" 2" - 130

3CBY2AVG 2009/105/EC 900 11 800 145 875 1805 - 2140 2" 1"1/2 1"1/2 3/8" - 1"1/2 1"1/2 - 198

1000CSC12VG 97/23/EC (PED) 1000 12 800 145 770 1720 - 2350 2" 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" - 214

1500CSC12VG 97/23/EC (PED) 1500 12 1000 170 680 1780 - 2305 2" 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" - 325

2000CSC12VG 97/23/EC (PED) 2000 12 1100 200 770 1970 - 2490 2" 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" - 394

3000CSC12VG 97/23/EC (PED) 3000 12 1200 140 830 2250 1540 2990 2" 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 600

ELY7SV1G 2009/105/EC 150 16 396 175 470 1168 - 1440 2" 1" 1" 1/4" - 1" 1" - 70

3CAY7AVG 2009/105/EC 250 16 500 275 545 1515 - 1790 2" 3/4" 3/4" 1/4" - 3/4" 3/4" - 90

EC5007AVG 2009/105/EC 500 16 600 275 800 1800 - 2185 2" 2" 2" 1/4" - 2" 2" - 165

1000CSC16VG 97/23/EC (PED) 1000 16 800 150 770 1720 - 2350 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" - 249

1500CSC16VG 97/23/EC (PED) 1500 16 1000 170 680 1780 - 2305 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" - 428

2000CSC16VG 97/23/EC (PED) 2000 16 1000 170 770 2185 - 2740 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" - 455

3000CSC16VG 97/23/EC (PED) 3000 16 1200 140 830 2250 1540 2990 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 2" 635
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•	 Matière:	acier	carbone	approprié	pour	la	galvanisation
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	(Groupe	2)
•	 Finitions:	galvanisation	à	chaud	intérieure	et	extérieure

Directive 2009/105/EC 97/23/EC (PED)

Pression de service 11/16 Bar 12/16 Bar

Temperature de service  -10+100°C -10+50°C
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5025011VG

6050011VG

6950010VG

3915016VG

5025016VG

6050016VG

80100016VG

100150016VG

100200016VG

120300016VG

8090011VG

80100012VG

100150012VG

110200012VG

120300012VG

REF. ALDER
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ALDER
®

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d’origine mais sont parfaitement interchangeables  
et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.
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Conditions de dispenses de réépreuves et de vérifications 
intérieures pendant une période de 15 ans  

(Arrêté du 17/12/1997)

Le paragraphe 2 de l’article 11 est remplacé par :

« § 2. Par dérogations aux dispositions des articles 13 et 17 de l’arrêté du 23 juillet 1943, les récipients à pression 
simples (CE) conformes à la norme européenne «Récipients à pression simples non soumis à la flamme pour circuits 
de freinage et circuits auxiliaires des véhicules routiers et leurs remorques» (EN 286-2) et installés à demeure sur les 
véhicules routiers sont dispensés de réépreuves et de vérifications intérieures pendant une période de quinze ans 
suivant la date de première épreuve dès lors qu’ils répondent aux dispositions ci-après :

« - chaque réservoir doit être, intérieurement et extérieurement, protégé contre la corrosion par un revêtement appro-
prié ;

« - il doit être muni, indépendamment des organes de raccordement avec l’installation, d’un orifice de purge situé à 
la partie inférieure destiné à l’évacuation régulière des condensats et protégé contre les chocs ;

« - le réservoir doit être fixé sur le véhicule par des sangles ou des colliers dont aucune partie métallique ne soit en 
contact direct avec la paroi du réservoir et de façon à éviter tout frottement de cette paroi contre une partie quel-
conque du véhicule. Le réservoir doit être convenablement protégé contre les chocs et les projections en provenance 
de la chaussée ;

« - le réservoir doit porter la référence à la norme citée ci-avant ; cette indication ainsi que les inscriptions visées à 
l’article 6 doivent être en permanence lisibles, sans démontage, après fixation du réservoir sur le véhicule ;

« - le réservoir doit faire l’objet d’un contrôle visuel aussi fréquent que nécessaire, et au moins annuel, permettant 
de vérifier :

« - l’absence de chocs sur le réservoir ;

« - l’absence d’oxydation sur le réservoir, le bon état de surface et de la protection peinture pour les réservoirs en 
acier ;

« - le bon état des supports et matériaux isolants assurant la liaison entre le réservoir et le véhicule sur lequel il est 
fixé, notamment l’absence de contact métal-métal ;

« - la présence du marquage réglementaire sur le réservoir.

« Ce contrôle est effectué par le chef d’entreprise ou par un agent qu’il a désigné pour ce faire. Une mention doit 
être portée sur le carnet d’entretien du véhicule indiquant que ledit contrôle a été effectué, accompagné de la date 
du contrôle et de la signature du contrôleur. L’absence d’une de ces mentions entraîne la perte du bénéfice des dis-
positions du présent article. »








